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ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины 
могут привести к ампутации верхних или нижних 
конечностей, а также вызвать выброс предметов 
на расстояние. Несоблюдение следующих 
инструкции по технике безопасности может 
привести к получению тяжелый телесных 
повреждений и смерти.
I. Обучение
• Внимательно прочитайте инструкции. Вы
должны ознакомиться с органами управления
и иметь представление о надлежащем
использовании оборудования.

• Никогда не позволяйте детям или лицам,
не знакомым с инструкциями, пользоваться
газонокосилкой. Местные законодательные
постановления могут ограничивать возраст
оператора.

• Не подпускайте детей и домашних животных к
работающей газонокосилке.

• Помните, что оператор или пользователь
несут ответственность за вред или ущерб,
нанесенные третьим лицам или их имуществу.

II. Подготовка
• При работе с газонокосилкой всегда носите
прочную обувь и длинные брюки. Нельзя
работать с оборудованием босиком или в
открытых сандалиях.

• Тщательно проверьте участок работы и удалите
все предметы, которые могут быть отброшены
машиной на расстояние.

• ОСТОРОЖНО – Бензин – это сильно горючая
жидкость.
- Храните топливо в специально
предназначенных для этого емкостях.

- Заправляйте топливом только на открытом
воздухе и не курите при заправке.

- Заливайте топливо при выключенном
двигателе. Запрещается снимать крышку
топливного бака и заливать топливо при
работающем или при горячем двигателе.

- В случае пролития бензина не запускайте
двигатель: удалите машину с места пролития
бензина и избегайте образования каких-либо
источников воспламенения до тех пор, пока
пары бензина не рассеются.

- Прочно закрутите крышки всех топливных
баков и емкостей.

• Замените неисправные глушители.
• Каждый раз перед использованием проводите
визуальный осмотр на предмет повреждения
или износа лезвий, болтов крепления лезвий
и ножевого блока. Замените изношенные или
поврежденные режущие лопасти и болты
попарно в целях сохранения баланса.

• В случае машин с несколькими лезвиями
будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия
может вызвать вращение других лезвий.

III. Эксплуатация
• Не включайте двигатель в закрытом
помещении, где возможно скопление опасного
угарного газа.

• Косите только при дневном свете или при
хорошем искусственном освещении.

• По возможности, избегайте косить при мокрой
траве.

• На склонах всегда находите твердую опору для
ног.

• Перемещайтесь в темпе шага, никогда не
бегите.

• В случае ротационных машин на колесах
косите вдоль поверхности склона, никогда
вверх и вниз.

• Будьте особо осторожны, если Вы меняете
направление движения на склоне.

• Не косите на слишком крутых склонах.
• Будьте особо осторожны, если Вы
поворачиваете косилку или подвигаете ее к
себе.

• Остановите лезвия, если газонокосилка
наклонена для транспортировки по участку
без наличия травы или при перемещении к
скашиваемым зонам и обратно.

• Никогда не работайте с газонокосилкой с
неисправными защитными приспособлениями
или снятыми защитными устройствами,
например, без дефлектора и/или
травосборника.

• Не изменяйте регулировочных уставок
двигателя и не превышайте допустимой
скорости работы двигателя. Работа двигателя
на слишком высокой скорости увеличивает
риск получения травм.

• Перед тем, как приступить к запуску
двигателя, выведите из сцепления все лезвия и
муфты привода.

• Запустите двигатель или включите мотор
соблюдая осторожность и в соответствии с
инструкциями, уделив внимание тому, чтобы
ваши ноги находились вдалеке от лезвий.

• Не запускайте двигатель, стоя перед
разгрузочным желобом.

• Не помещайте рук или ног рядом или под
вращающимися частями. Разгрузочное
отверстие должно быть всегда свободно.

• Никогда не поднимайте и не транспортируйте
газонокосилку при работающем двигателе.

• Остановите двигатель и отсоедините штекер
провода свечи зажигания:
- при удалении закупорок или прочистке
желоба;

- перед проверкой, чисткой или
обслуживанием газонокосилки;

- после соударения с посторонним предметом.
Проверьте газонокосилку на предмет
повреждений и проведите ремонт перед
тем, как включать и эксплуатировать
газонокосилку;

- если газонокосилка начинает необычно
вибрировать (немедленно проверьте).

• Остановите двигатель:
- каждый раз, когда вы оставляете
газонокосилку без присмотра;

- перед заправкой топливом.
• При выключении двигателя необходимо
уменьшить регулировку дросселя и, если
двигатель оснащен отсечным клапаном,
выключить подачу топлива по завершению
работы газонокосилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ 
ТРАВМЫ ДЕТЯМ.  Согласно рекомендациям 
Американской академии педиатрии к 
работе с пешеходной газонокосилкой могут 
допускаться лица старше 12 лет, а для работы 
с самоходной газонокосилкой - старше 16 лет.

Правила техники безопасности 
при эксплуатации самоходной 
ротационной газонокосилки
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• При погрузке или разгрузке данной машины
максимальный рекомендуемый угол работы не
должен превышать 15°.

• Надевайте соответствующие средства индиви-
дуальной защиты (СИЗ) при работе с машиной,
включая (как минимум) прочную обувь,
защиту для глаз и слуха.  Запрещено работать
на газонокосилке в шортах и/или обуви с от-
крытым носком.

• Уровни вибрации, приведенные в настоящем
руководстве, не откорректированы с точки зре-
ния вибрационной экспозиции работника. Ра-
ботодатель должен рассчитать эквивалентное
8-часовое значение вибрационной экспозиции
(Aw) и соответствующим образом ограничить
экспозицию, которой подвергается работник.

• Всегда предупреждайте кого-нибудь о том, что
вы работаете на улице на газонокосилке.

IV. Техобслуживание и хранение
• Все гайки, болты и винты должны быть
надежно затянуты для обеспечения безопасных
условий работы оборудования.

• Запрещается хранить оборудование с бензином
в баке в помещении, где газы могут достичь
открытого пламени или искр.

• Дождитесь охлаждения двигателя перед тем,
как помещать на хранение в любое закрытое
помещение.

• С целью исключения возгорания держите
двигатель, глушитель, батарейный отсек и
место хранения бензина свободными от травы,
листьев или излишнего количества смазочных
материалов.

• Периодически проверяйте травосборник на
предмет износа или порчи.

• В целях обеспечения безопасности проводите
замену изношенных или поврежденных частей.

• Если необходимо слить топливо из топливного
бака, проводите эту операцию на открытом
воздухе.
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Эти символы могут присутствовать на вашей машине или встречаться в 
литературе, входящей в комплектацию. Вы должны выучить и понимать их значение.  
Соответствует положениям Директив и стандартов, указанных в таблице 
характеристик изделия, и поправкам к ним.
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СБОРКА
Рукоятка
Потяните рукоятку вверх в направлении стрелкиs.
• Установите шестигранный винт (1) м (2). Плотно
затяните.

• Установите шестигранный болт (3) м (4). Плотно
затяните.

Установка Шнура Стартера (T-Образной Pучкой)
• Ослабьте Т-образную ручку.
• Прижав бугель управления тормозом к верхней рукоятке,
медленно потяните трос стартера до тех пор, пока трос
не войдет в проушину направляющей троса.

• Затяните Т-образную ручку.
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Сборка и крепление травосборника
• Поместите раму травосборника в мешок для травы так,
чтобы жесткая часть мешка оказалась на дне.

• Поместите виниловую обмотку поверх рамы.
• Травосборник закреплен к корпусу газонокосилки, когда
задняя дверка опущена на раму травосборника. 

(1) РАМА
ТРАВОСБОРНИКА

(2) ВИНИЛОВАЯ
ОБМОТКА

(3) ОТВЕРСТИЕ РАМЫ

(1) ЗАДНЯЯ ДВЕРКА
(2) РАМА ТРАВОСБОРНИКА

Опорожнение травосборника 
• Для снятия травосборника отпустите бугель управления
тормозом для остановки двигателя.

• Поднимите заднюю дверку и удалите травосборник с
помощью рукоятки.

• Не волочите по земле мешок, это приведет к его
преждевременному износу.

1
Переоснащение косилки
ДЛЯ ЗАДНЕГО МЕШКА –
• Травосборник установлен.
ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ –
• Задняя дверка (1) закрыта.

Регулировка
Косилка может регулироваться для различной высоты 
резки.  Отрегулируйте на нужный уровень кошения с 
помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к 
колесу, установите уровень кошения.)
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Регулировка
Косилка рукоятку регулироваться для различной высоты 
резки.

Заправка маслом
Залейте в двигатель машинное масло. Можете использовать 
SAE30 (Прочитайте также прилагаемое руководство по 
эксплуатации двигателя).)

1

2

3
(1) ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА
(2) БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТОРМОЗОМ
(3) РУКОЯТКА СТАРТЕРА

Пуск и остановка
Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: 
не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как 
неэтилированный, так и этилированный бензин. Не 
заливайте топливо при работающем двигателе.
• Удерживая бугель управления тормозом двигателя
у рукоятки, быстро потяните рукоятку стартера. Не
допускайте, чтобы трос стартера отходил назад.

• Для выключения двигателя освободите бугель
управления тормозом двигателя.

MAX 
15°

Эксплуатация
Косилку следует использовать только при наклоне склонов 
не более 15°.



Косите газон два раза в неделю во время самых активных 
периодов роста. Не следует скашивать более чем 1/3 от 
длины травы, особенно, в засушливые периоды. В первый 
раз установите большую высоту скашивания. Проверьте 
результат и затем отрегулируйте высоту скашивания 
подходящим образом.

MAX 1/3

Перед кошением следует удалить с газона ветки, 
игрушки и камни и другие посторонние предметы.

Техобслуживание
Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания 
всегда снимайте штекер провода свечи зажигания. 
Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. 
Проверяйте уровень масла. Когда косилка повернута 
вверх, свеча зажигания должна находиться в самой 
высокой ее точке.)

Периодически
Выключите двигатель и отвинтите измеритель уровня. 
Уровень должен находиться между “FULL” (ПОЛНЫЙ) и 
“ADD” (ДОБАВИТЬ). ПРИМЕЧАНИЕ: для того, чтобы 
измеритель уровня давал правильные показания, он должен 
быть полностью закручен. Избегайте заливки излишнего 
количества масла.

Ежегодно (по завершению сезона)
Проведите заточку и балансировку лезвий режущего 
блока. Удалите штекер провода свечи зажигания. 
Установка и снятие лезвий требует применения защитных 
перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите 
его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки 
и балансировки. При последующей сборке тщательно 
затяните винты (47–54 Nm).
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед тем как использовать триммер 
чтобы слить масло, дайте двигателю поработать до полного 
использования топлива в бензобаке.
Проводите замену масла по завершению каждого сезона 
или каждые 25 часов работы.  Удалите измеритель уровня 
и слейте масло. Залейте новое масло. Может применяться 
SAE 30.

Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт, снимите 
крышку и снимите картридж фильтра.  В случае 
засорения воздушного фильтра двигатель будет работать 
ненадлежащим образом и может выйти из строя.  Заменяйте 
воздушный фильтр ежегодно или даже чаще, если вы 
работаете в условиях сильной запыленности.   Обращайтесь 
к руководству по эксплуатации двигателя. (Прочитайте 
также прилагаемое руководство по эксплуатации 
двигателя.)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортировка
Снимите штекер провода свечи зажигания. Слейте 
топливо из бензобака. Перед транспортировкой на 
средствах общественного транспорта необходимо слить 
масло  из двигателя и бензин.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед тем как использовать триммер 
чтобы слить масло, дайте двигателю поработать до полного 
использования топлива в бензобаке.
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